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Fiche n° 1

Collecte & 
analyse 

des données 
existantes

Lediagnosticdoit intégrerƭΩŀƴŀƭȅǎŜdesdonnéessurplusieursannées(minimum5
années) et intégrer des conditions hydrologiques différentes (étude du
comportementen annéessècheset en annéeshumides).

Les maîtresŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎdoivent ǎΩŀǎǎǳǊŜǊque ƭΩŞǘǳŘŜintègre bien une réelle
périodede nappeshautesauquelcas,le diagnosticdoit être reporté ou prolongé.

Phase terrain 
Caractérisation 
des ouvrages
& Visites de 
nuit ciblées

Pouravoir la meilleureconnaissancepossibledu fonctionnementet deƭΩŞǘŀǘdu
réseau, le diagnostic doit intégrer une phase de vérification de terrain sur
ƭΩƛƴǘŞƎǊŀƭƛǘŞdu systèmede collecte. Elledoit permettre :

- 5ΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊprécisémentlesouvrages(regards,réseau,postesΧ) et intégrer :
Å [ΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǘŀƳǇƻƴǎ ƻǳǾǊŀōƭŜǎΣ
Å La localisation et la description de tous les postes de refoulement
Å [ŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ōȅǇŀǎǎ Ŝǘ ŘŞǾŜǊǎƻƛǊǎ ŘΩƻǊŀƎŜ

- 5Ŝ ŎƛōƭŜǊ ƭŜǎ ǾƛǎƛǘŜǎ ŘŜ ƴǳƛǘ όƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎ 
Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ 9¦ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜǎ ƘŀōƛǘŀƴǘǎύΦ

Caractérisation 
& évaluation

des ouvrages à 
risque

Laphaseterrain doit aboutir à la cartographieprécisedu systèmede collecteet à
la bancarisationdes donnéescréées (voir fiche n°16 SIG). Tous les points de
déversementdu réseauEUversle réseauEPou directementversle milieu naturel
devrontêtre connuset lesplansdesréseauxdoiventêtre tenusà jour sousSIG.

Lacaractérisationdespostesdoit être miseà jour régulièrement, par exemplevia
une fiche rappelant: la capacitédespostes,le taragedespompes,leur vétusté,le
nombredebranchementsamont, leséquipementsde télésurveillance,ƭΩƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ
desmodifications(annéeŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΣde suppressiondu trop-plein,de création
ŘΩǳƴŜbâcheΧ), unecoupede principecotéeΧ

Le fonctionnement des postes avec trop-plein (réaction à la pluie et/ou à la
présenceŘΩŜŀǳȄde nappe)doit plusparticulièrementêtre étudié pour orienter le
futur programmeŘΩŀŎǘƛƻƴǎvers la suppressiondu trop-plein, la sécurisationde
ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ(bâche/bassintampon), la réalisation de contrôle de branchements,
et/ou destravauxglobauxde réfectionde réseau.

Identification 
des sources 
ŘΩŜŀǳȄ 

parasites
des mauvais 

branchements

Le systèmede collecte doit être étudié de ƭΩŀǾŀƭversƭΩŀƳƻƴǘpour centrer les
efforts sur les branchesoù desdysfonctionnementssont identifiéset pour cibler
les investigationsplus poussées(InspectionsTélévisées,test à la fumée, test au
colorant).

[Ŝǎ ŜȄǳǘƻƛǊŜǎ ǇƭǳǾƛŀǳȄ ŘŜǾǊƻƴǘ şǘǊŜ Ŏƻƴƴǳǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ 
par temps sec et ainsi prioriser les recherches de rejets directs.

Les éléments ci-après rappellent les grandes étapes ŘΩǳƴdiagnostic et plus
particulièrement des points ŘΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴpermettant de ƭΩŀŘŀǇǘŜǊà la problématique
bactériologique. Ils pourront être utiliséslors de la rédactiondescahiersdeschargesdes
futurs diagnosticset alimenterlesdiagnosticsen cours.

[ΩŜƴƧŜǳbactériologiquedoit être clairementidentifié dansle cahierdescharges.
[ΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴdespointsde déversements(trop-plein et bypass)et desmauvais
branchementsdoit faire partie intégrantedu diagnostic. Il doit

Dansle cadredesprogrammesde financementen cours(11ème programme: 2019-2024),
diagnosticet schémadirecteursont subventionnablespar lesagencesdeƭΩŜŀǳ(à hauteur
de50 %pourƭΩ!ƎŜƴŎŜdeƭΩŜŀǳLoire-Bretagne).

Fonction de la taille de 
ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ

tƛƭƻǘŀƎŜ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ
Les SPAC
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Fiche n° 2

Schéma Directeur 
de Gestion des 

Eaux Usées 
(SDGEU) 

Lesactionsprogramméesdansle SDGEUne doiventpasêtre centréesquesur
la stationmaisbiensurƭΩŜƴǎŜƳōƭŜdu systèmeŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ(systèmede
collecte+systèmede traitement).
Ellesdoivent intégrer les outils nécessairesà ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴcontinue de la
connaissancedu systèmeŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘet à la poursuite des inspections
sur le réseau:
- tǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ƎǊƻǳǇŞŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜǎ ŘŜ ōǊŀƴŎƘŜƳŜƴǘǎ 
όǘŜǎǘ Ł ƭŀ ŦǳƳŞŜ Ŝǘ ŀǳ ŎƻƭƻǊŀƴǘ Υ ǾƻƛǊ ǇǊƛƻǊƛǎŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭΩŀǘƭŀǎ 
cartographique)

- tǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴǎ ǘŞƭŞǾƛǎŞŜǎ
- aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ ǾƛǎǳŜƭ Řǳ ǘǊƻǇ-plein des postes (en attendant leur 

équipement avec une télésurveillance)
- Télésurveillance des postes de refoulement (suivi du Niveau Très Haut)
- Télésurveillance des trop-pleins de postes et des by-pass (détection  de 

surverse dans un premier temps, débitmètre en cas de déversements 
fréquents)

Lƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘΩŀƭƭŜǊ ŀǳ-ŘŜƭŁ ŘŜ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ Ŝǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜǊ 
Ŝǘ ǎŞŎǳǊƛǎŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ Ǉƻƛƴǘǎ Ł ǊƛǎǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳ όǾƻƛǊ ŀǘƭŀǎ 
cartographique)

Schéma Directeur 
de Gestion des 
Eaux Pluviales 

(SDGEP)

Les résultats du diagnostic EP et le SDGEP doivent être mis en relation avec le 
SDGEU pour orienter la recherche des mauvais branchements (identification 
de matières fécales ou de lessives dans le réseau EP et écoulements en 
période de temps sec et nappe basse).  

Travaux

tƻǳǊ ƭΩŜƴƧŜǳ ƳƛŎǊƻōƛƻƭƻƎƛǉǳŜΣ н ǘȅǇŜǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞǎ Ŝƴ 
priorité :
- Les travaux permettant de supprimer les déversements (voir atlas 

cartographique)
Å la suppression des trop-pleins, 
Å la création de tampon (bassin/bâche) 

- Les travaux permettant de réduire les eaux parasites
Å Réfection de réseau en amont de point de déversement, 

réhabilitation et renouvellement des tronçons vieillissants
Å Mise en conformité des branchements (à intégrer dans le règlement 

du service ; subventionnable sur certains secteurs par les agences de 
ƭΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ƎǊƻǳǇŞŜǎΣ ǇƻǊǘŞŜǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ 
(AELB: 50 % ; AESN: forfait)

Autres actions à 
envisager

Compléter si besoin (ou créer) le règlementdu SPAC (contrôle de 
branchement, pénalité financière, fréquence de contrôle des branchements 
ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ŀǎǎƛƳƛƭŞŜǎ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ Υ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘŜǳǊǎΣ ŎŀƴǘƛƴŜǎΣ ŎƘŀǊŎǳǘŜǊƛŜǎΧύ 
(fiche n°10)
Mettre à jour régulière les bases de données (plans SIG notamment) à la 
réception des travaux

De la même manière que pour les diagnosticsdes réseaux, les éléments ci-dessous
présentent les orientations adaptées à ƭΩŜƴƧŜǳmicrobiologique que les collectivités
peuvent suivre dans les programmespluriannuelsŘΩŀŎǘƛƻƴǎet ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ: les
SchémasDirecteurdeGestiondesEauxUsées(SDGEU)et desEauxPluviales(SDGEP).

Ils pourront là aussiêtre utilisés lors de la rédaction des cahiersdes chargesdes futurs
appelsŘΩƻŦŦǊŜǎdescollectivités.

Fonction de la taille de 
ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ 
des réseaux

tƛƭƻǘŀƎŜ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ
Les SPAC
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Fiche n° 3

wŞŘŀŎǘƛƻƴ Ŝǘ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
règlement de base + validation 
juridique

2 EPCI + 2 syndicats + 9 
communes en régie

оф ллл ϵ

Définition Branchements Impactants= Branchements inversés ou non séparés

Contrôle en cas de 
création (L2224-8 du 

CGCT)

VSMA
VSI Landal
VMSM-N
VSMAAG

« Le raccordement effectif intervient à l'issue d'une vérification de 
conformité satisfaisante des installations privées effectué par l'Exploitant 
du service.» (SI LandalArt.4.2)

Contrôle en cas de 
vente

VSMA
USI Landal
VMSM-N
VSMAAG

« Préalablement à la cession de toute propriété desservie par le service 
d'assainissement un contrôle technique des installations d'assainissement 
est réalisé par le service d'assainissement et donnera lieu à l'émission d'un 
rapport de visite.» (MSM-N Art. 39,2)

Contrôle aléatoire

VSMA
USI Landal
VMSM-N
VSMAAG

« [Le SPAC]effectue ces contrôlesde façon systématiquepar secteurs
géographiques et prioritairement sur les portions de bassins
hydrographiquesdontƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜsur la qualité des eaux de baignadea
été démontrée, préalablement à la réalisation des travaux de
réhabilitation des canalisationsde collectedes eaux uséeset lors de la
ventedesimmeubles. » (SMAAGArt. 5.8.3)

Pénalitéfinancière
en cas de refus de 

contrôle ou 
ŘΩŀōǎŜƴŎŜ ǊŞǇŞǘŞŜ 

(CSP)

VSMA
USI Landal
UMSM-N
VSMAAG

«wŜŦǳǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ώΧϐΣ ŀōǎŜƴŎŜ ŀǳ ǊŜƴŘŜȊ-vous fixé sans 
justificatif, report abusif des rendez-vous fixés, à compter du 3èmereport 
ώΧϐΦ [Ŝ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ ώΧϐ Ŝǎǘ ǊŜŘŜǾŀōƭŜ ŘΩǳƴŜ ǇŞƴŀƭƛǘŞ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ ώΧϐƧǳǎǉǳΩŁ 
ŎŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǇǊƛǾŀǘƛǾŜǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀƛŜƴǘ ŞǘŞ ǾƛǎƛǘŞŜǎ Ŝǘ 
reconnues conformes ». (SMA, Art 54)

Pénalitéfinancière
pour les impactants

(CSP)

VSMA
USI Landal
UMSM-N
VSMAAG

« Au-delà de la procédure de relance mise en place, le propriétaire sera 
ǊŜŘŜǾŀōƭŜ ŀǳ ǇŀƛŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǎƻƳƳŜ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜ Ł ƭŀ ǊŜŘŜǾŀƴŎŜ 
assainissementώΧϐη (SMA Art. 57)

Fréquence de 
contrôle fixéepour 

les impactants

USMA
USI Landal
UMSM-N
USMAAG

9Ȅ Υ tƻǳǊ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴŜ ƻǳ ŘŜǎ ƴƻƴ-
conformité, la fréquence de contrôle de conformité par le service public 
ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŦƛȄŞŜ Ł н ŀƴǎΦ 

Fréquence de 
contrôle fixéepour 

les EU assimilées 
domestiques, 

rallongéesur preuve de 

bon entretien (compatible 
avec le L1331-4 du CSP)

USMA
USI Landal
UMSM-N
USMAAG

Ex : La fréquence de contrôle du bon fonctionnement et du bon entretien 
ŘŜǎ ōǊŀƴŎƘŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ŀǎǎƛƳƛƭŞŜǎ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊ 
ǇǊŞǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŦƛȄŞŜ Ł н ŀƴǎΦ /Ŝ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǇƻǳǊǊŀ şǘǊŜ ǊŜǇƻǳǎǎŞ ŘΩǳƴ ŀƴΣ 
ǎǳǊ ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴ ŀǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ǇǳōƭƛŎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŘŜǎ 
ƧǳǎǘƛŦƛŎŀǘƛŦǎ ŀǘǘŜǎǘŀƴǘ Řǳ ōƻƴ Şǘŀǘ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ 
ƭΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǾƛŘŀƴƎŜ Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ 
ǉǳŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ƴƻƴ-conformités.

Travaux réalisés par 
la collectivité (L1331-6 

du CSP)

VSMA
VSI Landal
VMSM-N
USMAAG

«{ƛ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŘŜƳŜǳǊŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎǳƛǾƛŜ ŘΩŜŦŦŜǘΣ ƭŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ 
ǇŜǳǘ ǇǊƻŎŞŘŜǊΣ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǊƎŜƴŎŜ ƻǳ Řǳ ŘŀƴƎŜǊ Υ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 
ŘΩƻŦŦƛŎŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǉǳΩƛƭ ƧǳƎŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ǎƻǳǎ 
ŘƻƳŀƛƴŜ ǇǊƛǾŞΣ ŀǳȄ ŦǊŀƛǎ ŘŜ ƭΩǳǎŀƎŜǊ» (SMA Art. 57)

Le règlement du service public de
ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘcollectif définit « les
prestationsassuréespar le serviceainsi
que les obligations respectives de
l'exploitant, desabonnés,desusagerset
despropriétaires» (Art L2224-12duCGCT).

Le long du littoral, les règlements de
SMA, de la CA Mont-Saint-Michel-
Normandie,du SMAAGet du Syndicatde
Landaldatent respectivementde 2020,
2017, 2016et 2014.

Lescommunesdu territoire du Paysde Dol-de-
Bretagneet de la baiedu Mont-Saint-Michel qui
ƴΩƻƴǘpas adhéré au syndicat de Landal ont
gardé la compétenceassainissement. Chacune
de cescommunesdevrait doncavoir sonpropre
règlementdeservice.

Après analyse des règlements de service en
vigueur, des leviers permettant de limiter les
dysfonctionnementssur les réseauxEU et EP
sont identifiés (extraits) ou proposés. Ils
pourront être utiliséslorsdesfuturesrévisions.

et/ou

Pilotage, concertation :
La structure coordinatrice

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ 
Les SPAC
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Fiche n° 4

La créationŘΩǳƴoutil de suivi des matières de vidangesest nécessairepour en
assurerla traçabilitéet réduirelesdépotagessauvages.

Chaque intervention ŘΩǳƴvidangeur agréé doit actuellement faire ƭΩƻōƧŜǘŘΩǳƴ
bordereaude suividesmatièresde vidange,élaboréen 3 exemplaires: le 1er pour
le propriétairedeƭΩ!b/Σle 2èmepour le vidangeuret le 3èmepour le gestionnaire
final des boues (station ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΣplateforme de compostage,agriculteurs).
Chaqueannée,lesvidangeursagréésdoivent communiquerauxservicesdeƭΩEtat le
bilande leursinterventionsparcommune.

[Ωƻǳǘƛƭde traçabilité pourraǎΩŀǇǇǳȅŜǊsurƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴde ces bordereauxde
suiviet sur leur validationtripartie : SPANCςvidangeurςgestionnairefinal.[ΩƻǊƛƎƛƴŜ
et la destination finale des bouesde chaquevidangepourra ainsi être connueet
bancarisée. Des synthèses annuelle et géographique (par bassin
versant/SAGE/département/SPANC)des vidanges seront alors facilement
réalisables.

Un schémade principe et une structure de base de donnéessont présentésci-
dessous. LeSPANCpourrasesubstituerauxparticulierspour utiliserƭΩƻǳǘƛƭet valider
les interventions. [ΩƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘunique de chaquevidangesera auŎǆǳǊdeƭΩƻǳǘƛƭ.
[ΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴŘΩǳƴQRCodepourrafaciliter leséchangesde donnéeset en simplifierla
saisie.

Vidangeur agréé Gestionnaire final

Propriétaire 
ŘŜ ƭΩ!b/

SPANC

Logiciel de 
traçabilité des 
matières de 

vidange

Informe

Contrôle, incite,
Sanctionne

DDT(M)

Synthétise

Renseigne Complète

Valide

Pilotage, concertation :
La structure coordinatrice

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ 
Les SPANC
Les gestionnaires finaux
Les vidangeurs agréés
Les DDT(M)

Contrôle

Animation, concertation puis 
ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ

сл ллл ϵ
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Fiche n° 5

5ΩŀǇǊŝǎƭΨŀǊǘƛŎƭŜL2224-8 du CGCT,toutes les installationsen ANCauraient dû faire l'objet
ŘΩŀǳmoins1 contrôlepériodiquedepuisle 31 décembre2012. Deplus,disposantŘΩǳƴdélai
de4 anspour réaliserlestravauxdemiseen conformité,lesinstallationslesplusimpactantes
devraientŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛêtre réhabilitées. Or il a été montré que ces deux conclusionsne
peuventêtre tiréespour aucundesSPANCétudiés.

AfinŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊla connaissanceet la qualité du parcŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎen assainissementnon
collectif, différents levierspeuvent être utilisés. Ils sont ici centréssur la relation entre le
SPANCet son délégatairemais aussi sur la nécessitéde localiser géographiquementles
installations.

Logiciel de 
cartographie

DiagnostiqueurSPANC

{ȅƴǘƘŞǘƛǎŜ ƭΩŞǘŀǘ Řǳ 
parc ANC

Localise les 
ANC

Transmet les 
résultats des 

contrôles

Liste les ANC à contrôler

Connaissance en temps (quasi) 
ǊŞŜƭ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ Řǳ ǇŀǊŎ ŘΩ!b/

Réaliseen priorité les diagnosticsdes installationsciblées
par le SPANC

Renseigne dans ƭΩƻǳǘƛƭcartographique du SPANC, a
minimaà un pasde tempsmensuel,dansƭΩƛŘŞŀƭau jour le
jour :
- lesrésultatsde conformitédescontrôles
- Letype de filière de traitement
- Laprésence/absenceŘΩǳƴrejet aumilieu superficiel

Renseigneles autres informations nécessairesa minima
dansun tableur,au mieuxdansune basede donnéestype
Access(fichen°17)

Fixe une nouvelle échéance pour 
la réalisation de 100% des 
diagnostics (décision politique)

/ŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 
installations en ANC (fiche n°17)

Définit, via son règlement de 
service, sa politique de 
priorisation des contrôles 
(fonction de la conformité, du 
type de filière et de 
ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ όŦƛŎƘŜ ƴ°12))

Définit chaque année la liste des 
!b/ Ł ŘƛŀƎƴƻǎǘƛǉǳŜǊ ǉǳΩƛƭ 
transmet à son diagnostiqueur si 
les contrôles sont délégués

Met en place des politiques 
incitatives comme : un marché à 
bon de commande avec un 
vidangeur agréé (ex CC Dol-
.a{aύΣ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ 
la réalisation de travaux groupés 
ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴƴŀōƭŜǎΧ

{ǳƛǘ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ 
des contrôles et réalise un bilan 
annuel des réhabilitations

tǊƛƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊƾƭŜǎ Ł ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǊ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴƧŜǳ 
microbiologique :

1. Les ANC jamais diagnostiqués, à proximité
du réseau hydrographique et du littoral (ZESc)

2. Les autres ANC jamais diagnostiqués

3. Les ANC avec non-conformités majeures (risque pour la 
ǎŀƴǘŞ ƻǳ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŀōǎŜƴŎŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴύΣ Ł 
proximité du réseau hydrographique et du littoral (ZESc)

4. Les autres ANC avec non-conformités majeures

5. Les ANC avec rejet à proximité du réseau hydrographique et 
du littoral (ZESc)

6. Les autres ANC avec rejet

7. Les ANC sans rejet

A finaliser (très) 
rapidement !

Pilotage :
Les SPANC

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ 
Les SPANC
Leur délégataire

Mise à jour cartographique des 
listings existant

мп ллл ϵ
Réalisation des diagnostics 
manquants

м рур ллл ϵ
Modification des fréquences de 
contrôle

о улр ллл ϵ
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Fiche n° 6

Définition Impactant = Installation avec rejet au milieu superficiel

Pénalité
financièreen cas 

de refus de 
contrôle et pour 

les non 
conformes

VSMA
VDol-BMSM
VMSM-N
VGTM

« Toutepersonneresponsabledenuisancessanitairesouenvironnementales
et qui refusela mise en conformité de son systèmeŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘnon
collectif après un courrier avec accuséde réception,sera soumiseà une
majorationde 1/3 du coût du contrôlede conceptionet de réalisation,et ce
tous les ans ƧǳǎǉǳΩŁla mise en conformité du leur système
ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ. » (Dol-BMSM,Art. 26)

Fréquence de 
contrôle 

adaptéeau type 
ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ

USMA
UDol-BMSM
UMSM-N
UGTM

ExempleŘΩŀǊǘƛŎƭŜ: Lafréquencede contrôlepériodiqueest fixéeà 3 ansen
casŘΩŀōǎŜƴŎŜŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴet pour les installationsayant un rejet ŘΩŜŀǳȄ
usées domestiquestraitées, pré-traitées ou non traitées vers le milieu
superficiel. Elleest fixéeà 6 anspour lesautresinstallations.

Fréquence de 
contrôle 

raccourciepour 
les impactants

USMA
VDol-BMSM
VMSM-N
VGTM

« LecontrôlepériodiquedesinstallationsŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘnon collectifest
réalisé en fonction de la dernière classificationet selon la périodicité
suivante : Absence de défaut ou Installation nécessitant des
recommandationsde travaux : tous les 8 ans ; Installation non conforme
incomplète: tous les 6 ans ; installation non conforme[avecimpact sur la
santéouƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘϐou absenceŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ: tous les4 ans» (GTM,
Art. 9.5)

Vérification des 
bordereaux de 

suivi des 
matières de 

vidange

VSMA
VDol-BMSM
VMSM-N
VGTM

« Selonlescas,le contrôledeƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴpeut être effectuépar le SPANCpar
simplevérificationde la réceptionŘΩǳƴŜcopiedu bon de vidangeremispar
ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜàƭΩƻŎŎǳǇŀƴǘdeƭΩƛƳƳŜǳōƭŜ» (SMA,Art.19)Ą vientalimenterle
logicieldesuividesmatièresdevidange(voir fichen°4)

Fréquence de 
contrôle 

rallongéesur 
preuve de bon 

entretien 

USMA
UDol-BMSM
UMSM-N
UGTM

ExempleŘΩŀǊǘƛŎƭŜ: Surprésentationdu bordereaude suividesmatièresde
vidange de son installation, fourni par un vidangeur agréé, la date du
prochaincontrôle desinstallationsconformespourra être repousséeŘΩǳƴŜ
durée équivalenteà la fréquencede vidangerecommandée(4anspour la
plupart desinstallations,1 an pour certainesmicrostations); dansla limite
de10ansentre 2 contrôles.

Pénalité en cas 
ŘΩŀōǎŜƴŎŜ 
ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ

USMA
UDol-BMSM
UMSM-N
UGTM

ExempleŘΩŀǊǘƛŎƭŜ: Tout usagerdontƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴnécessiteune vidangeet
qui ne présentepasau serviceun bordereaude suiviŘΩǳƴvidangeuragréé
dansƭΩŀƴƴŞŜsuivantƭΩŀǾƛǎdu SPANC,serasoumisà unepénalitéfinancière,
tous les ans,ƧǳǎǉǳΩŁprésentationdudit bordereauou ƧǳǎǉǳΩŀǳprochain
contrôle.

Le règlement du SPANCest
encadréparƭΩŀǊǊşǘŞdu 27 avril
2012 relatif aux modalités de
ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴde la mission de
contrôledesinstallationsŘΩ!b/.

Le long du littoral, les
règlements de SMA, de la CA
Mont-Saint-Michel-Normandie,
de GTMet de la CCdu Paysde
Dol-de-Bretagneet de la Baiedu
Mont-Saint-Michel datent
respectivementde 2020, 2019,
2016et 2020. Ils sont comparés
ci-dessous.

3 observationsgénéralesen ressortent:

- Lespénalitésfinancièresen casde non-conformité de
ƭΩ!b/sont inscritesdanslesrèglementsmais(très)peu
appliquéesĄ il faudralesmettre enǆǳǾǊŜdansle futur

- La fréquencede contrôle périodique adaptéeau type
ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ(présence/absencede rejet) et à ses
conditions ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ(entretien, vulnérabilité du
milieu)ƴΩŜǎǘpasutiliséeĄ la raccourcirdansleszones
à enjeux et pour les ANCavec rejet permettra ŘΩŜƴ
améliorerle suivietƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ

- La fréquencede contrôle adaptéeà la conformité de
ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴpermetŘΩƛƴŎƛǘŜǊà leur miseen conformité

wŞŘŀŎǘƛƻƴ Ŝǘ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
règlement de base + validation 
juridique

8 SPANC
нп ллл ϵ

Pilotage, concertation :
La structure coordinatrice

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ 
Les SPANC
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Fiche n° 7

Les sièges ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎagricoles
peuvent aussi contribuer à la
contamination fécale des eaux. {Ωƛƭǎne
sont pas vecteurs des pathogènes
spécifiquement humains (types
norovirus), ils peuvent contribuer à la
diffusionde souchesde E.colipathogènes,
deSalmonellesou encorede Listeria.

A proximité des bâtimentsŘΩŞƭŜǾŀƎŜΣles
fuites de microorganismespeuvent être
liées:

- Au ruissellement sur les aires
ŘΩŜȄŜǊŎƛŎŜǎ

- Aulessivagedesfumières

- Au débordement/fuite des fosses à
lisier

Lors des campagnes de prélèvements
réalisées dans le cadre des profils, 3
échantillons de ruissellement de cours de
ferme ont été prélevés. Leur concentration
estélevéeet variede 104 à 105 E.coli/100ml.

Desfacteursaggravantssontobservés:

- Bâtiments sansgouttière ne permettant
pasde dévier leseauxpluvialesen dehors
deƭΩŀƛǊŜŘΩŜȄŜǊŎƛŎŜ

- Gouttières raccordéesaux ouvrages de
stockage des effluents ŘΩŞƭŜǾŀƎŜΣ
contribuantà la saturationdesouvrages

- Ouvragesde stockagenoncouverts

- Nichesà veau placéessur une aire non
couverte,soumiseauruissellement

Un diagnosticindividuelde chaquesiteŘΩŞƭŜǾŀƎŜest nécessairepour identifier les leviers
qui permettront de réduire leur contribution. Du point de vue microbiologique, ces
diagnosticsseront prioritairement réalisésdans les fermes prochesdu littoral et/ou du
réseauhydrographiquedessecteursprioritaires(voir atlascartographique).

Basésur le volontariat desagriculteurs,cesdiagnosticsdevront être axéssur la gestionde
ƭΩŜŀǳet la réductiondespertesde nutriments. Ilspourront être réaliséspar lesanimateurs
agricoleslocauxdessyndicatsde bassinversantou desEPCI(compétenceGEMAPI)ou par
la structurecoordinatrice.

wŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ 
gouttière sur la  fosse

Absence de 
gouttière

Niches à veau sur une zone 
soumise à ruissellement

Ruissellement sur 
ƭŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘΩŜȄŜǊŎƛŎŜ

Lessivage de 
fumière

Débordement de 
fosse

SilesparcellesdeƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊqui bordentdescoursŘΩŜŀǳƴΩƻƴǘpasencorefait
ƭΩƻōƧŜǘŘΩǳƴdiagnostic(CTMA),cediagnosticest aussiƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊles
abreuvoirs impactants et les berges dégradéespar le piétinement et de
proposerdesaménagements.

Réalisation des diagnostics :
1840 élevages

м птм ллл ϵ

Pilotage : 
La structure coordinatrice

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ 
La structure coordinatrice
Les animateurs agricoles locaux
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Fiche n° 8

Les diagnostics individuels des sites ŘΩŞƭŜǾŀƎŜ
identifieront un certain nombreŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎet
ŘΩŀŎǘƛƻƴǎà mettre enǆǳǾǊŜpour chaqueferme.

Pourrontêtre proposés:

- La pose de systèmespermettant de couvrir les
fosseset fumières

- Laposedegouttières

- La création de systèmesŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴdes eaux
blanches(eaux issuesdu lavage du matériel de
traite), pour lesdéconnecterde la fosse

- La pose de grilles/avaloirs sur les axes de
ruissellementet orientation du flux versune zone
ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ

- La créationŘΩǳƴbassinŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴdes eaux de
ruissellement

- Les aménagementspermettant de collecter les
effluentsdesnichesà veauou de lesdéplacer

- Le remplacementŘΩŀōǊŜǳǾƻƛǊen lit ou en berge
pardespompesà museau

- Laposedeclôture le longdescoursŘΩŜŀǳ

(liste non exhaustive)

Gouttière 
créée

Gouttière 
déconnectée

Ruissellement limité et 
déconnecté, capté par un avaloir

Réseau EP créé : eaux 
« propres» évacuées

.ŀǎǎƛƴ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŎǊŞŞ Υ 
eaux «chargées» retenues

Niches à veau 
déplacées

Ouvrages de 
stockage couverts

Afin ŘΩƛƴŎƛǘŜǊles agriculteurs
à mettre en place tout
aménagementpermettant de
limiter les fuites de
microorganismes, (liste ci-
contre non exhaustive), il
serait judicieuxŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊla
possibilité de subventionner
ces actions, qui peuvent
parfoisnécessiterdestravaux
coûteux de reprise de
maçonnerie et de voirie ;
comme cela est
généralement fait dans le
cadre des CTMA pour les
abreuvoirset lesclôtures.

A minima, en réduisant les
coûts, ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴde
commandesgroupées ou la
passationde marchésà bon
de commande peut
permettre de mobiliser plus
ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ.

Lacouverturedestasde fumier stockésauchamppermet ausside réduireles
pollutions microbiologiques. [ΩŀŎƘŀǘdu matériel nécessaire(bâche,boudins
lestésΧ) peut faire partie desactionspréconisées.

wŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘŜ 
stockage et aménagements 
divers

му отл ллл ϵ

Pilotage : 
La structure coordinatrice

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ 
La structure coordinatrice
Les animateurs agricoles locaux
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Fiche n° 9

La préservation de la qualité bonne à moyenne des coquillagesdes zones de
productionprofessionnellesde la BaieetƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴde la qualité desgisements
naturelsnécessitentdesinvestissementscoûteuxet longà mettre enǆǳǾǊŜ.

Pour apporter des solutions de court terme aux conchyliculteurs, un outil
ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴen tempsréel sur la qualitépotentielledescoquillagesest nécessaire.
(Les pêcheurs à pied disposent ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎvia la plateforme www.pecheapied-
responsable.fr côtéBretagneet via le sitedeƭΩ!w{côtéNormandie.)

La phasede modélisationde la dispersiondes panachesen Baiea montré que la
composantedébit joueun rôle majeur: pour chaqueémissaire,il existeun débit en-
deçà duquel le panache contaminéƴΩŜǎǘpas « poussé » ƧǳǎǉǳΩŀǳȄzones de
production. Il est donc possibleŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊle risque de contaminationpour
chaquezoneen fonction : du débit descoursŘΩŜŀǳΣdeƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴdesventset des
conditionsmétéorologiques.

La structure coordinatrice pourra piloter la création de cet outil de « vigilance
environnementale» et ensuite alimenter son contenu. Pour cela une étude de
modélisationspécifiqueestnécessaireafin de déterminer,pour chaquecoursŘΩŜŀǳΣ
le débit seuil. Lescalculsde débitspouvantêtre délicats,surtout sur desémissaires
influencéspar des ouvrageshydrauliques,la notion de hauteurŘΩŜŀǳpourra être
utilisée. Descapteursavectélétransmissionde donnéesde hauteurŘΩŜŀǳpourront
être installésàƭΩŜȄǳǘƻƛǊŜdescoursŘΩŜŀǳnonéquipédestationlimnimétrique.

[Ωƻǳǘƛƭdéveloppé pourra prendre la forme ŘΩǳƴŜapplication ou ŘΩǳƴenvoi
automatiséde SMSaux conchyliculteursdes zonesà risque. Étant informés sans
délai (pasde délaiŘΩŀƴŀƭȅǎŜou de validationdes informationsavant diffusion), les
professionnelspourront prendre des précautions au jour le jour (mise à ƭΩŀōǊƛ
préventive,décalagede récolteΧ).

Cetoutil ne remplacerapasla procédureŘΩŀƭŜǊǘŜet la gestionde crisequi sontde la
responsabilitédes servicesdeƭΩEtat. Il pourra néanmoinsservirŘΩƻǳǘƛƭŘΩŀƛŘŜà la
décisiondansle cadrede la procédureréglementaire.

IŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳ ζà risque» 

atteinte

9ƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ 

vent, quelles sont les zones 

potentiellement impactées ?

Information des 

conchyliculteurs des zones 

concernées

Dysfonctionnement et/ou contamination 

avéré(s) et communiqué(s) par la cellule 

de veille Norovirus (info. des services de 

ƭΩEtatΣ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩLCw9a9wύ 

Mesures préventives 

prises par les 

conchyliculteurs

Retour à un débit «non à 

risque»

5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ 
application «vigilance 
environnementale» pour les 
conchyliculteurs

сл ллл ϵ

Pilotage : 
La structure coordinatrice

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ 
La structure coordinatrice
Le CRC Bretagne Nord

Partenaires : 
DDTM, ARS, IFREMER, 
collectivités

http://www.pecheapied-responsable.fr/
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Canalisation
¢ȅǇŜ ŘΩŜŀǳ ό9¦ ςEP ςUnitaire)
¢ȅǇŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όDǊŀǾƛǘŀƛǊŜ ςRefoulement ςA ciel ouvert)
Etat(Neuf ςBon ςVétuste)

Regard
¢ȅǇŜ ŘΩŜŀǳ ό9¦ ςEP ςUnitaire)
½ ǘŀƳǇƻƴΣ Ŝǘ ½ Ŧƛƭ ŘΩŜŀǳ
Etat(Neuf ςBon ςVétuste)

Poste de 
refoulement

Nombre de branchements amont
Télésurveillance du NTH (Oui ςNon ςInconnu)
tǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǘǊƻǇ-plein (Oui ςNon ςSupprimé ςInconnu)
tǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǘŀƳǇƻƴ ό.ŃŎƘŜ ςBassin ςNon ςInconnu)
Volume du tampon (en m3)
Nombre de pompes, Capacité de refoulement (en m3/h)
Z TN, Z fond, Z réseau entrant, Z NTH, Z trop-plein

Point de 
déversement

Télésurveillance du déversement (Oui ςNon)
Technique de surveillance (Débitmètre ςPoire)

Boîte de 
branchement

Date du dernier contrôle
Dernier avis de conformité du branchement (Conforme ςNon conforme)
Non-conformité (Inconnue - Aucune - Inversion ςNon séparation EU-EP)

Bassin tampon
¢ȅǇŜ ŘΩŜŀǳ ό9¦ ςEP ςUnitaire)
tǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǘǊƻǇ-plein (Oui ςNon ςInconnu)

Lesbasesde donnéesdes collectivitésde la Baie
ƴΩƻƴǘactuellementpastoutes le mêmeniveaude
précision (plan papier > plan pdf > plan
géoréférencé). Les données numériques
disponiblesont été centraliséespendant la phase
1 des profils. Mais pour une meilleure
connaissance des ouvrages, un niveau
ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴminimal (table attributaire) est
nécessaire.

Desstandardsde géoréférencementexistent (ex:
GEOPAL2018) et peuventservirde basemaisdes
informations supplémentairessont nécessaires.
Une architecturede coucheset une structure de
table attributaire (non exhaustives)sont donc
proposéesdansle tableauci-dessous.

Certains prestataires utilisent AutoCAD. Il 
doit dans ce cas leur être imposé :

- 5ΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ŘŜ ŘŜǎǎƛƴ Υ  1 
canalisation = 1 ligne et 1 regard = 1 point

- De fournir un tableur avec toutes les 
caractéristiques demandées pour  
facilement les intégrer sous SIG (jointure 
ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩǳƴ ƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ ŎƻƳƳǳƴύ

Dans tous les cas, les plans doivent
être géoréférencés dans une
projection connue (Lambert 93 ou
CC48-CC49).

Un identifiant unique à chaqueobjet,
facile à comprendreet à utiliser doit
être créé. Il permettra de faire la
passerelleentre la cartographieet un
tableur (sibesoin).

Pour chaqueobjet, le nom et le code
SANDRE du Système ŘΩEpuration
correspondant doit être renseigné
pour faciliterƭΩŀƴŀƭȅǎŜdesdonnéespar
STEU.

1 canalisation 
= 2 lignes

1 regard = 
1 ligne

Extrait AutoCAD, plan réalisé en 2018 : 2 erreurs à éviter

/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ŎƻƳƳǳƴ Ŝǘ 
collaboratif

т улл ϵ
Formation/prise en main de 
ƭΩƻǳǘƛƭ όǎƛ Ƴǳǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 
communes en régie)

сллл ϵ
Mise à jour et bilans

нм слл ϵ

Pilotage, concertation : 
La structure coordinatrice

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ 
Les SPAC
Les délégataires
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Les ANC

LŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ
Coordonnées X-¸ ŘŜ ƭΩ!b/ (ex : le regard du prétraitement)
Type de filière de traitement 
Date du dernier contrôle de Bon Fonctionnement
Conclusion du dernier contrôle de Bon Fonctionnement
Date du dernier contrôle de Conception
Date du dernier contrôle de Réalisation
Date de dernière vidange

Les points de rejet 
au milieu superficiel

Eau rejetée au milieu superficiel (Inconnu, Aucune, Vannes non traitées, 
prétraitées, traitées ; Ménagères non traitées, prétraitées, traitées)
Coordonnées X-Y du/des points de rejet
LŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘŜ

Les bases de données des SPANCont la
particularité ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊdes informations qui
concernent : ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣson diagnostic,
ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴqui y est raccordée,ƭΩƻŎŎǳǇŀƴǘet le
propriétaire

Ces informations évoluent indépendamment
les unesdes autres, (changementde locataire
ou de propriétaire). IlƴΩŜǎǘdoncpasnécessaire
de toutes les compiler dans le même fichier.
Seulesles informations liées à ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ
elle-mêmeont besoinŘΩşǘǊŜintégréessousSIG
(voir la structuredebasededonnéesproposéeci-dessous).

La créationŘΩǳƴidentifiant unique permettra
ŘΩȅlier lesautresinformations.

Exemple de structure de base de données ANC

Une formation à ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴŘΩǳƴ
logiciel de base de données (Base,
AccessΧ) peut être nécessaire en
complémentŘΩǳƴŜformation SIG.

Pour réaliser les contrôles ciblés des
installations situées dans une zone à
enjeux,chaqueANCdoit être localisé.
Les numéros de parcellescadastrales
ne sont pas stables dans le temps
(fusion/division de parcelle =
changement de numéro). Les
installations doivent donc être
localisées sur la base de leurs
coordonnéesgéographiquesXet Y.

Un géoréférencementdesANCpar photo-interprétation a été réalisédansle cadre
desprofils. Sibesoin,il pourraservirdebasecartographiquepour lesSPANC.

Table géoréférencée

/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ŎƻƳƳǳƴ Ŝǘ 
collaboratif

о плл ϵ
Formation/prise en main de 
ƭΩƻǳǘƛƭ 

у ллл ϵ
Mise à jour et bilans annuels 
(y compris traçabilité des MdV)

оп ллл ϵ

Pilotage, concertation : 
La structure coordinatrice

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ 
Les SPANC
Les délégataires
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Les 
abreuvoirs

Points

Type (Sauvage, Aménagé en lit, Aménagé en berge)

Action envisagée(Aucune, Suppression, Pompe à museau)

Action réalisée
Date de réalisation

Les passages 
à gué

Points

Type (Sauvage, Seuil amont, Empierré)

Action envisagée(Suppression, Passerelle, Busage)

Action réalisée
Date de réalisation

Les berges 
dégradées

Lignes
Action envisagée(clôtures)

Action réalisée
Date de réalisation

Les tronçons de bergeset lit de coursŘΩŜŀǳ
dégradéspar le bétail sont cartographiésdans
le cadre des Contrats Territoriaux Milieux
Aquatiques(CTMA),portéspar lessyndicatsde
bassinsversantsou lesEPCI.

Les CTMA sont structurés en 3 phases : 

- ¦ƴ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎΣ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ 
lieux que la qualité morphologique des 
ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŎŀǳǎŜǎ 
de dégradation

- ¦ƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎΣ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜƳŜƴǘ 
sur 5 ans, où les actions sont chiffrées et 
planifiées 

- ¦ƴ ōƛƭŀƴΣ Řƻƴǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ ǎȅƴǘƘŞǘƛǎŜǊ 
les actions finalement réalisées, de les 
comparer au programme prévisionnel et de 
préparer le CTMA suivant. 

Lediagnosticpeut être réalisépar un
prestataire alors que le suivi est
assuré en interne. Pour permettre
un véritable suivi et bilan des
actions, il est nécessaire
ŘΩƘƻƳƻƎŞƴŞƛǎŜǊles structures de
bases de données entre : les
différentsprestataireset le syndicat.
LacréationŘΩǳƴoutil de suivi serait
bénéfique.

La basede données« idéale » doit
être construite avant ŘΩşǘǊŜ
transmiseauprestatairechoisi.

Tous les acteursƴΩŜƴsont pas au
même point. Lesstructuresde base
de données de ƭΩŜȄSMBCGet du
syndicat de la Sélune sont une
bonnebasede travail.

PourfaciliterƭΩŀƴŀƭȅǎŜdestravauxréalisés,toutes lesinformationsdeƭΩŞǘŀǘdeslieux,du
programmesŘΩŀŎǘƛƻƴǎet des travauxréaliséspeuvent être centraliséesdansle même
fichier. Lebilandesactionspeut ainsiêtre (très)aisémentréalisé.

DanslesprogrammesŘΩŀŎǘƛƻƴǎΣla créationŘΩabreuvoirsaménagésen bergene
doit être choisieǉǳΩŜƴdernier recours. Laposede pompesà museaudoit lui
être préférée. Eneffet,ƭΩŀōǊŜǳǾƻƛǊaménagéen bergerestesoumisà la montée
du niveaudeƭΩŜŀǳlorsŘΩǳƴŜcrue et doncà la mobilisationrapidedesgermes
déposésdansla zoneŘΩŀōǊŜǳǾŜƳŜƴǘ.

/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ŎƻƳƳǳƴ Ŝǘ 
collaboratif

н нлл ϵ
Formation/prise en main de 
ƭΩƻǳǘƛƭ 

п ллл ϵ
Mise à jour et bilans annuels 

мс ллл ϵ

Pilotage, concertation : 
La structure coordinatrice

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ 
Les syndicats de BV
Les services GEMAPI
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Une formation desélus et desagentscommunauxest nécessairepour les sensibiliser
auxenjeuxliés auxpollutionsbactériologiqueset pour leur donner les cléstechniques
pour limiter ƭΩƛƳǇŀŎǘdes ouvragesŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘdes eauxusées(collectifset non
collectifs)et deseauxpluviales.

Dansla mesuredu possible,la formation devra intégrer une visite de terrain
(explication du fonctionnementŘΩǳƴouvrage de sortie de bassinŘΩƻǊŀƎŜΣ
démonstrationde test à la fuméeet/ou de test aucolorantΧ)

Thématique Sujet à approfondir

Gestion des 
lagunages

;ǾƛǘŜǊ ƭΩŜƴǾŀƘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŜǎ ƭŜƴǘƛƭƭŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇƻǳǊ ƴŜ Ǉŀǎ ŘŞƎǊŀŘŜǊ ƭŜ 
ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ōŀŎǘŞǊƛƻƭƻƎƛǉǳŜ όǇŞƴŞǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ¦± Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳύ

Lutter contre la présence de ragondin, pour limiter la dégradation des 
ōŜǊƎŜǎ Ŝǘ ŘƻƴŎ ƭŜǎ ŦǳƛǘŜǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘ ǇŜǳ ǘǊŀƛǘŞ

Réception des 
nouveaux 

lotissements

Demander et vérifier systématiquement les contrôles de branchements 
Ŝǘ ƭŜǎ ǘŜǎǘǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ όǘŜǎǘ Ł ƭŀ ŦǳƳŞŜ Ŝǘ ǘŜǎǘ ŀǳ ŎƻƭƻǊŀƴǘΣ ǾƻƛǊ 
inspection télévisée)

Récupérer et centraliser systématiquement les plans de recollement avec 
le géoréférencement de chaque branchement et de chaque ouvrage

Gestion des bassins 
ŘΩƻǊŀƎŜ

ό5ƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘύ ;ǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ŘΩƻǊŀƎŜ Ŝƴ ŜŀǳΣ ǉǳƛ ŦŀǾƻǊƛǎŜƴǘ ƭŀ 
présence de faune sauvage et donc la contamination des eaux pluviales

(Dimensionnement) Privilégier les bassins à fond drainants, pour 
favorisent la rétention de la contamination bactérienne à la surface du 
sol (pour les petites pluies fréquentes)

ό9ƴǘǊŜǘƛŜƴύ ;ǾƛǘŜǊ ƭΩécopâturagedes fonds de bassin (ou prévoir un 
ramassage des déjections après retrait des animaux) 

(Entretien) Curer régulièrement les zones de décantation, où le stock 
bactérien issu du lessivage des déjections aviaires et canines sur les 
toitures et trottoirs, et des mauvais branchements EU-EP peut être 
important

ANC

5ŜƳŀƴŘŜǊ ƭΩŀǾƛǎ Řǳ {t!b/ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ŘŞƭƛǾǊŜǊ ƭŜǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǊŜƧŜǘ ŀǳ 
ŦƻǎǎŞ όǎƛ ǊƻǳǘŜ ƻǳ  ŎƘŜƳƛƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭύ ŘŜǎ !b/Σ ǇƻǳǊ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ƭŜǎ 
ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ƻƴǘ ōƛŜƴ ŞǘŞ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜǎ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ 
ǘŜŎƘƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ

CŀƛǊŜ ǾŀƭƻƛǊ ŘŜ ǇƻƭƛŎŜ Řǳ aŀƛǊŜ όǘǊŀƴǎŦŞǊŀōƭŜ ŀǳ ǇǊŞǎƛŘŜƴǘ ŘŜ ƭΩ9t/LΣ ǎƻǳǎ 
certaines conditions) en cas de danger pour la santé publique ou en cas 
ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Υ ƛƴƧƻƴŎǘƛƻƴǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎ ŀǳȄ ǳǎŀƎŜǊǎ 
récalcitrants en cas de pollution avérée ; procès-verbal dressé, pouvant 
ŀōƻǳǘƛǊ Ł ŘŜǎ ǇƻǳǊǎǳƛǘŜǎ ǇŞƴŀƭŜǎΣ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŦǊŀŎǘƛƻƴǎ ƎǊŀǾŜǎ 

ϝǇƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻ Υ [Ŝǎ /ŀƘƛŜǊǎ Řǳ wŞǎŜŀǳ ƴ°21 ςWŀƴǾƛŜǊ нлму Υ [ΩŞƭǳ ƭƻŎŀƭ Ŝǘ 
ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ƴƻƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ ǇǳōƭƛŞ ǇŀǊ ƭΩ!aC Ŝǘ ƭŜǎ !ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ 

départementales de maires

!ƭŜǊǘŜǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ tƻƭƛŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŘŞǇƻǘŀƎŜ ǎŀǳǾŀƎŜ ŘŜ 
ƳŀǘƛŝǊŜǎ ŘŜ ǾƛŘŀƴƎŜ Ŝǘ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǾƛŘŀƴƎŜǳǊ ƴƻƴ ŀƎǊŞŞ

Formation des élus et agents 
techniques communaux ou 
intercommunaux

рл ллл ϵ

Pilotage, concertation : 
La structure coordinatrice

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ 
Les élus et les agents techniques

Partenariat :
Les SATESE
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Lesobjetssolidesjetésdanslestoilettes

Leslingettes désinfectantes,les protections hygiéniquesou encore les
rouleaux de papier toilette se bloquent dans les pompes et dans les
grilles des ouvragesŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ. Une intervention ŘΩǳǊƎŜƴŎŜdes
agents est nécessairepour désobstruer les ouvrages et rétablir la
situation avant le débordement du réseau; dysfonctionnementle plus
impactant pour le milieu. La communicationdoit viser à réduire leur
présencedanslesréseaux.

Les utilisateurs du 
système 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ 
collectif 

Article (presse, revue intercommunale) Tous les habitants

Atelier/Expérience pour les écoles Uniquement les parents et enfant(s)

[ŜǘǘǊŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ
Habitants et professionnels en 
Assainissement Collectif uniquement 

Affichage dans les toilettes des lieux fréquentés 
όŎƛƴŞƳŀΣ ǊŜǎǘŀǳǊŀƴǘΣ ǎŀƭƭŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜΧύ

Habitants et touristes utilisateurs

Les gestionnairesdes réseauxŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ
observent régulièrement des
dysfonctionnementset des contaminationsliées
à desincivilitéset desmauvaisespratiques. Deux
pratiquessont plus particulièrementconcernées
ici.

Å La présenceŘΩƻōƧŜǘǎsolidesrejetés dans les
réseaux

Å [ΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴinsuffisant des bacsà graissedes
professionnelsde la restauration

La sensibilisation des usagers passe par la
présentationdu parcoursdes eaux uséeset des
eauxpluviales. Pour une meilleure répercussion,
il est nécessaireŘΩŀǘǘƛǊŜǊleur attention en
évoquant:

Å Les enjeux pour ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ
conchylicole et/ou la
baignade

Å Les interventions des agents
(débouchage, nettoyage
préventif) et les actions déjà
mises en place
(télésurveillance ; mise à
dispositionde sacsà crottes)

Å Les obligations
réglementaires et pénalités
financières (amende en cas
de dégradationde la salubrité
publique, doublement de la
taxeassainissementΧ)

Lebon entretien desbacsà graisse

Les métiers de la restauration et de la transformation alimentaire
peuvent générer des quantités importantes de graisses. [ƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜǎ
refroidissent,ellessesolidifientet peuventobstruerlesréseaux.

Les professionnels 
de la restauration

La notion de « biodégradabilité» des lingettes et des rouleaux de papier
toilette doit être clarifiée auprès des usagers. Le temps de transfert des
effluents vers les stationsŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴƴΩŜǎǘassurémentpas suffisant pour
permettre la dégradationdeslingettes.

Une sensibilisationplus particulièredesprofessionnelsde la restauration(restaurants,
boucheries,charcuteries,traiteurs, boulangeriesΧ) est donc nécessaire. Elleva de pair
avecles contrôlesde branchementset la vérificationde la présenceŘΩǳƴbacà graisse
suffisammentdimensionnéet bienentretenu(suividesbordereauxdevidange).

[ŜǘǘǊŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ όƘŀōƛǘŀƴǘǎ 
et professionnels)

с рлл ϵ
/ŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ

р флл ϵ
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La structure coordinatrice

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ 
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Les SPAC
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Si la base de donnéesdu SPANCle permet (mail, adresse,date du dernier
contrôle, localisation de ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴsous SIGΧ), il est possibleŘΩƛƴŦƻǊƳŜǊ
préférentiellementou plusrégulièrement:

Å lesusagersquiƴΩƻƴǘpasréaliséleur vidange
Å lesANClocalisésdansleszonesà enjeux
Å parmail plutôt queparcourrier

[ΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴκƭŜrappelpeut aussiêtre réalisédirectementpar lesvidangeursagréés(ex:
Vidangede la Séeenvoieun rappeltous les4 ans)

Lasensibilisationdeshabitantsen
assainissementnon collectif a 3
principauxobjectifs:

Å RappelerƭΩƛƴǘŞǊşǘŘΩŀǾƻƛǊune
installationsansrejet au milieu
superficiel

Å Inciter les particuliers à faire
appelà desvidangeursagréés

Å Inciter les particuliers à
respecter la fréquence de
vidange adaptée à leur
systèmede traitement

Pour susciter ƭΩƛƴǘŞǊşǘdes
habitantsà cette problématique,il
peut être utileŘΩƛƴŦƻǊƳŜǊƭΩǳǎŀƎŜǊ
des risques de pollution liés à
ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴŘΩǳƴvidangeurnon
agréé.

La fréquence ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴpeut
quant à elle être abordée sous
ƭΩŀƴƎƭŜde la mauvaiseévacuation
des eaux usées et du risque
ŘΩƻōǎǘǊǳŎǘƛƻƴet de débordement
dansƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ.

Pour donner toutes les clés à ƭΩǳǎŀƎŜǊil est
nécessairede lui fournir :

- les indicateurs pour ǉǳΩƛƭpuisse planifier sa
vidange

Lorsque  le niveau de boues atteint 50 % du volume 
de la fosse toutes eaux

En moyenne, tous les 4 ans pour les installations 
traditionnelles (fosses toutes eaux + traitement)

Tous les ans voire tous les 6 mois pour les 
microstations

Å Lalistedesvidangeursagréés

Å La fourchette de prix pratiqués(ici : entre 200
et 300ϵpour une fossetoutes eauxde 3 m3 en
2020)

Å Le tarif facturé en passantpar le SPANC(ex :
marché à bon de commande passé avec un
vidangeursur le territoire de la CCdu Paysde
Dol de Bretagneet de la Baie du Mont-Saint-
Michel)

Le cheminement théorique des boues (hors
dépotagesauvage)et le fonctionnementde SPANC
(fréquencedecontrôleΧ) peuventêtre rappelés.

Article (presse, revue intercommunale) Tous les habitants

[ŜǘǘǊŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴκCƭȅŜǊ
Habitants en Assainissement Non 
Collectif uniquement 

Les habitants en 
assainissement non collectif LesbonnespratiquesŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴŘΩǳƴANC

[ŜǘǘǊŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ
т плл ϵ

Pilotage, concertation : 
La structure coordinatrice

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ 
La structure coordinatrice
Les SPANC




